Cifras durante febrero

Pemex refina

a 45% de su

capacidad; Dos
Bocas, solo a 2%

® Durante el segundo mes del afio, el proceso de crudo de Pemex
cayd 4% a 898,153 barriles diarios
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etroleos Mexicanos (Pe-

mex) reportd un proceso

de 898,153 barriles diarios

de crudo en las siete refi-

nerias del Sistema Nacio-
nalde Refinacion en febrero, lo que sig-
nificé un uso de 45% de su capacidad,
luego de que lanueva refinerfa Olmeca
solo proceso 6,797 barriles diarios, con
una utilizacion de apenas el 2% de su
capacidad.

Segun las estadisticas del segundo
mes del afio, el volumen de crudo pro-
cesado en el segundo mes del afio en
todo el pais fue 1% mayor al que se tuvo
en enero, luego de que la nueva refi-
neria ubicada cerca del puerto de Dos
Bocas, en Tabasco, no proceso crudo
€n enero.

Sin embargo, en el comparativo
anual la refinacion de la ahora empre-
sa publica cay6 en 4%, yaque aun sin el
centro refinador de Tabasco, la trans-
formacion de crudo de Pemex logré sus
mayores niveles en casi una década a
lo largo del 2024, logrando un proceso
de 1.013 millones de barriles diarios en
agosto, cuando ya contando la capaci-
dad de Dos Bocas se alcanz6 un uso de
51% de la capacidad nacional.

En el octavo mes del afio pasado,
sin contar todavia la nueva refinerfa
-obra insignia del sexenio de Lopez
Obrador- se alcanz6 un uso de 55%
de la capacidad instalada en las seis
refinerias que operaban en el pafs. Sin
embargo, mantenimientos programa-
dos, carencia de crudo y necesidades
de paros operativos para la colocacion
de dos coquizadoras: en Salina Cruz'y
Tula, hanllevado a que desde entonces
sereduzca el nivel de refinacion de es-
tos centros en su conjunto.

El director general de Pemex, Victor
Rodriguez Padilla, asegurd la sema-
na pasada que a lo largo de marzo se
lleg6 a un proceso de 100,000 barriles
diarios de crudo pesado en la refine-
ria Olmeca, que por ajustes a equipos
de disefio y fallas eléctricas ha tenido
que parar su operacion que inicié en
julio pasado, dos afios después de lo
prometido.

Segun el director de Pemex, la re-
finerfa de Dos Bocas llegard en abril
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En febrero el proceso en crudo de refinerias de Pemex
quedé por debajo de los 900,000 barriles diarios;

a mediados de 2024 se esperaba que este primer
frimestre la cifra fuera de casi 1.5 millones de barriles
diarios, con la refinerfa Olmeca a maxima capacidad.

Pemex | Proceso de crudo en refinerias |
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*En el 2025 la capacidad del Sistema Nacional de Refinacion (SNR) crecié de 1.641
millones de barriles a 1.981 millones de barriles diarios, al agregarse 340,000 barriles
diarios correspondientes a la refineria Olmeca.
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a 220,000 barriles por dia, usando el
65% de su capacidad, luego de los re-
trasos y sobre costos que ha tenido esta
obra.

Con ese nivel de proceso, la elabo-
racion fue de 924,118 barriles por dia
de todos los petroliferos que Pemex
comercializa en el pafs, nivel que re-
gistré un aumento de 1.5% mensual,
aunque en un afno tuvo una caida de
3.4 por ciento.

De estos combustibles, la fabrica-
cion de gasolina represento el 36% en
febrero, y ésta aumento 2.4% en un
mesy 7.4% en un ano, lo que impulso
el aumento de la produccion de todos
los combustibles.

La produccion de diésel fue de
168,452 barriles por dia, con un au-
mento mensual de 10%, mientras en
el comparativo anual el volumen fue
préacticamente similar, con un ligero
incremento de 0.1 por ciento.

Pemex Transformacion Industrial,
que con el nuevo marco legal deja de
ser una empresa subsidiaria para con-
vertirse en una direccion operativa
al interior de la empresa integrada,
reportd también una elaboraciéon de
combustoleo de 220,752 barriles por
dia, con una caida de 9% mensual.
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